














MEGATRON S<7

UNPLUG - UNABHANGIGKEIT VON EXTERNER
DRUCKLUFT UND OPTIONALE USV

Konstante Qualitat der Druckluft durch internen Kompressor
Erhohte Patientensicherheit durch Vermeidung von Druckluftschwankungen
Optimierte Mobilitat im OP durch Entfallen des Druckluftschlauchs

Unterbrechungsfreies Operieren mit optionaler USV selbst bei kurzzeitigen Stromausfallen

UN~PLUG  PERFEKTE MEDIENVERSORGUNG UNABHANGIG VON UMGEBUNGSPARAMETERN

INVIEW DISPLAY - INNOVATIVE EINSPIEGELUNG DER
GERATEPARAMETER IN DAS MIKROSKOPSICHTFELD®

Permanente Kontrolle der relevanten Gerate-Parameter
(Flow, Phako, Vitrektomie-Schnittrate, Infusionshéhe, OP-Schritte usw.)
Dynamische Anpassung der Parameter im InView Display

Ablenkungsfreie Operation unter Mikroskopsicht

iNV/EW  PERFEKTE PARAMETERANZEIGE IM BLICK DES OPERATEURS

* vorab nur Moéller-Wedel Mikroskop



KOMPROMISSLOSES VORDER-
UND HINTERSEGMENTGERAT

Alle Module und Funktionalitaten fur die moderne
Vorder- und Hintersegmentchirurgie

GroBe Zubehorvielfalt fur alle Phakotechniken

und fur die vitreoretinale Chirurgie

Maximale Mobilitat durch kleines, leichtes Design

HIGH-SPEED-VITREKTOMIE

Breite Palette an magnetischen und pneumatischen
Vitrektoren

Traktionsfreies Operieren in unmittelbarer Netzhautnahe
mit den UNO COLORLINE-Vitrektoren

Schnittrate bis zu 4.000 cpm

KLEINSCHNITTCHIRURGIE

Optimiertes Gesamtsystem fur MICS und CMP
Gerate-Parameter perfekt abgestimmt auf Mikro-Phako-
Zubehor

Patentiertes High-Performance-Zubehor fur biaxiale

und coaxiale Mikro-Phako



FREl PROGRAMMIERBARER FUSSSCHALTER
MIT HOT-SWITCH-FUNKTION

Nahezu uneingeschrénkte Belegungsméglichkeiten der 10 Funktions-Modi

Unmittelbares Umschalten der Geratefunktionen ohne FuBschalterentlastung
mittels Hot-Switch-Funktion

Lineare, fixe und exponentielle Regelung via bidirektionaler FuBschaltersteuerung

BLUETOOTH-FERNBEDIENUNG

Bedienung der Geratefunktionen im ganzen OP maoglich
Perfekt ablesbar auch bei schlechten Lichtverhaltnissen
Alle Funktionen variabel einstellbar durch Touchscreen

BEDIENOBERFLACHEN-DESIGN

Flexible Anpassung der Bedienoberflache an individuelle Bedurfnisse

Freie Programmierung der einzelnen OP-Schritte mit Komfort-Sollwerteingabe
Bis zu 20 Chirurgen mit bis zu 20 individuellen Operationen

mit jeweils 20 spezifischen OP-Schritten speicherbar

LAN-FERNDIAGNOSTIK

Bestmaoglicher technischer Support
Schnelle und effiziente Gerate-Ferndiagnose
Einfache Anbindung durch Standard-LAN-Port



